Messstellenrahmenvertrag

Zwischen

und

Gasversorgung Wunsiedel GmbH, Rot-Kreuz-Str. 6, 95632 Wunsiedel

gemeinsam auch ,Vertragsparteien® genannt,

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen.

Angaben zur Identifikation
Netzbetreiber: 9870079400007 Marktpartneridentifikationsnummer
Messstellenbetreiber: 9800236100009 Marktpartneridentifikationsnummer

Messdienstleister: 9800236200007 Marktpartneridentifikationsnummer
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10.

Gegenstand des Vertrages

'Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten zur Durchfilhrung des Messstellenbetriebs an
den Messstellen von Letztverbrauchern in den Bereichen Elektrizitat und/oder Gas durch einen
vom Anschlussnutzer beauftragten Messstellenbetreiber im Netzgebiet des Netzbetreibers auf
der Grundlage des EnWG sowie der auf dieser Basis erlassenen Rechtsverordnungen und be-
hordlichen Festlegungen in jeweils aktueller Fassung. ’Die in dem vorliegenden Vertrag enthal-
tenen Regelungen sind in ihrem Anwendungsbereich abschlieRend. *Die Parteien sind befugt,
in beiderseitigem Einverstandnis diesen Vertrag ergdnzende Regelungen zu treffen, sofern der
Netzbetreiber den Abschluss der erganzenden Regelungen jedem Messdienstleister diskrimi-
nierungsfrei anbietet. “Der Abschluss der erganzenden Regelungen darf nicht zur Bedingung fiir
den Abschluss dieses Vertrages bzw. fur die Aufnahme der Messung gemacht werden.

'Dieser Vertrag gilt fir alle Messstellen, fiir die der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb
durchfiihrt. Sofern der Messstellenbetreiber auch die Messung durchfiihrt, so sind die Rege-
lungen des von der Bundesnetzagentur festgelegten Messstellenrahmenvertrages auch ein Be-
standteil dieses Vertrages. *Der Messrahmenvertrag ist in diesem Fall diesem Vertrag als Anla-
ge beizufligen, einer gesonderten Unterzeichnung bedarf es nicht.

Definitionen

Anschlussnutzer: Jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Anschlussnutzungsverhaltnis-
ses einen Anschluss zur Entnahme von Elektrizitat oder Gas nutzt.

Messeinrichtung: Elektrizitats- bzw. Gaszahler, die der Erfassung der elektrischen Arbeit bzw.
der Gasmenge sowie ggf. der Registrierung der Lastgange oder der Feststellung der Leistungs-
ausnahme dienen.

Messung: Die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung sowie die Weitergabe der Daten an die
Berechtigten (vgl. 8 3 Nr. 26 ¢c EnWG).

Messdienstleister: Derjenige, der die Messung i.S.d. Ziffer 3 durchfihrt.

Messstelle: Die Gesamtheit der technischen Einrichtungen, die der Messung dienen. Sie be-
zeichnet zugleich auch den Ort, an dem die Messung erfolgt. Die Messstelle umfasst neben der
Messeinrichtung selbst insbesondere Wandler, vorhandene Telekommunikationseinrichtungen
sowie Druck- und Temperaturmesseinrichtungen. Nicht zu den Telekommunikationseinrichtun-
gen im vorgenannten Sinn gehéren Vertragsverhaltnisse zum jeweiligen Anbieter von Tele-
kommunikationsdienstleistungen nebst derjenigen physischen Bestandteile, die die Nutzungs-
berechtigung vermitteln (SIM-Karten etc.).

Messstellenbetrieb: Der Einbau, der Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen (vgl. § 3
Nr. 26 b EnNWG).

Messstellenbetreiber: Ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbe-
triebs wahrnimmt (vgl. 8 3 Nr. 26 a EnWG).

Elektronisch ausgelesene Messeinrichtung: Messeinrichtung, bei der die Messwerte elektro-
nisch vor Ort oder mittels Fernlibertragung ausgelesen werden (vgl. 8 9 Abs. 2 MessZV).

Zahlpunkt: Der Zahlpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst
wird.

Zahlpunktbezeichnung: Eine eindeutige, nicht temporare alphanumerische Codierung, die der
Identifizierung eines Zahlpunktes dient. Die Bildung der Z&hlpunktbezeichnung erfolgt nach
dem DVGW-Arbeitsblatt G2000 bzw. nach dem MeteringCode oder dessen Nachfolgedokument
»,FNN Anwendungsregel Messwesen Strom* in der jeweils geltenden Fassung.
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Anforderungen an die Messstelle

'Der Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und GroRe von Mess- und Steuereinrichtungen
unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen, insbesondere des 8 8 Abs. 1 S. 2 MessZV.
’Diese Bestimmung muss unter Beriicksichtigung energiewirtschaftlicher Belange in angemes-
senem Verhédltnis zur Hohe des Verbrauchs und zum Verbrauchsverhalten stehen.

'Das zahlverfahren legt der Netzbetreiber nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen so-
wie unter Beriicksichtigung %esetzlich vorgesehener Auswahlrechte des Letztverbrauchers fest
(z.B. 8 10 Abs. 3 MesszZV). “Der Netzbetreiber bestimmt ferner den Anbringungsort von Mess-
und Steuereinrichtungen (8 22 Abs. 2 Satz 1 NAV, § 22 Abs. 2 Satz 1 NDAV).

Messstellen dirfen keine unzuldssigen Rickwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder
auf Anlagen anderer Anschlussnehmer verursachen.

Fir die sonstigen Mindestanforderungen an die Messstelle gilt § 12 dieses Vertrages.

Voraussetzungen fur das Tatigwerden/den Wechsel des Messstellenbetreibers

'Der Messstellenbetrieb durch den Messstellenbetreiber erfolgt auf Wunsch des Anschlussnut-
zers. “Dies setzt voraus, dass der Anschlussnutzer in Textform erklart, dass er beabsichtigt,
nach § 21 b EnNWG den Messstellenbetreiber mit dem Messstellenbetrieb zu beauftragen (8 5
MesszV). °Die Erklarung des Anschlussnutzers kann von diesem selbst oder vom Messstellen-
betreiber in Vertretung des Anschlussnutzers gegentiber dem Netzbetreiber abgegeben wer-
den. “Die Erklarung kann gem. § 5 Abs. 1 S. 3 und 4 MessZV stattdessen vom Anschlussnutzer
auch gegeniiber dem Messstellenbetreiber abgegeben werden, in diesem Fall geniigt die Uber-
sendung einer Kopie als elektronisches Dokument an den Netzbetreiber. °Fir den Fall, dass der
Messstellenbetreiber in Vertretung des Anschlussnutzers handelt, sicher der Messstellenbetrei-
ber hiermit zu, dass ihm die Vollmacht des Anschlussnutzers vorliegt. °Gleiches gilt in Bezug
auf die Vorlage anderweitiger Erklarungen des Anschlussnutzers (z.B. gem. 8§ 5 Abs. 1
MessZV). ‘Der Netzbetreiber wird nur in begriindeten Einzelfallen die Vorlage der Vollmacht
bzw. der Erklarung in Form der Ubersendung als elektronisches Dokument verlangen. ®Der
Messstellenbetreiber stellt den Netzbetreiber oder anderweitige Empfanger von in Vertretung
abgegebenen Erklarungen von Haftungsansprichen Dritter frei, die daraus resultieren, dass
zugesicherte Vollmachten oder sonstige Erklarungen des Anschlussnutzers tatséchlich nicht
oder nicht rechtswirksam vorliegen.

Soweit nicht der Netzbetreiber selbst dies durch eigenes gleichermalien qualifiziertes Personal
durchfihrt, dirfen die Anlagenbestandteile der Messstelle

. in Niederspannung nur durch ein in ein Installateuerverzeichnis eines Elektrizitats-
netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen, das auch die Befahigung
aufweisen muss, falls erforderlich, Arbeiten unter Spannung durchftihren zu kénnen,

. in den anderen Spannungsebenen durch hierzu qualifiziertes Personal, dessen Befa-
higung in geeigneter Weise gegentiber dem Netzbetreiber nachgewiesen ist, entspre-
chend den anerkannten Regeln der Technik,

) im Bereich des DVGW-Arbeitsblattes G 492 nur durch ein nach DVGW-Arbeitsblatt G
493-1 bzw. G 493-2 zertifiziertes Unternehmen,

) im Bereich des DVGW-Arbeitsblattes G 492 nur durch ein nach DVGW-Arbeitsblatt G
493-1 bzw. G 493-2 zertifiziertes Unternehmen,

ein- und ausgebaut, geéndert, repariert und gewartet werden.

Die Vertragsparteien verpflichten sich gem. 8 4 Abs. 2 Nr. 1 MessZV, mit dem Anschlussnutzer
anlasslich des Messstellenbetriebs keine Regelungen zu vereinbaren, die dessen Lieferanten-
wechsel behindern.

Abwicklung der Wechselprozesse

'Firr die Abwicklung der Geschaftsprozesse und den Datenaustausch beim Messstellenbetrieb
im Rahmen dieses Vertrages gelten die von der Bundesnetzagentur festgelegen ,Wechselpro-
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zesse im Messwesen® (Beschluss BK6-09-034 bzw. BK7-09-001, jeweils Anlage 1) in der je-
weils geltenden Fassung. “Der elektronische Datenaustausch zwischen den Beteiligten erfolgt
in Anwendung von verbandetbergreifend und unter Begleitung durch die Bundesnetzagentur
erarbeiteten Spezifikationen in jeweils aktueller Fassung.

Installation

Wird die Messeinrichtung nicht elektronisch ausgelesen und hat der Anschlussnutzer einen
anderen als den Messstellenbetreiber mit der Messung beauftragt, darf der Messstellenbetrei-
ber eine elektronisch ausgelesene Messeinrichtung nur einbauen, sofern Anschlussnutzer und
Netzbetreiber ihr Rechtsverhaltnis mit dem Messdienstleister flr diese Messstelle beendet ha-
ben.

Die Durchfiihrung der Installation hat unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen
zu erfolgen, soweit dies aus Grinden der sicheren und stérungsfreien Versorgung notwendig
ist.

Wechsel des Messstellenbetreibers

'Die Vertragsparteien verpflichten sich, beim Ubergang des Messstellenbetriebs dem neuen
Messstellenbetreiber die zur Messung vorhandenen technischen Einrichtungen, inbesondere

. die Messeinrichtung,

. Wandler,

. Vorhandene Telekommunikationseinrichtungen und

. Bei Gasentnahmemessung Druck- und Temperaturmesseinrichtungen

Vollstéandig oder einzelne dieser Einrichtungen, soweit mdglich, gegen angemessenes Entgelt
zum Kauf oder zur Nutzung anzubieten. ’Kommt es zwischen dem alten und dem neuen Mess-
stellenbetreiber zu keiner einvernehmlichen Einigung Uber das angemessene Entgelt, so gilt im
Zweifel

a) im Fall des Kaufs der Sachzeitwert,

b) im Fall der Nutzungsuberlassung héchstens dasjenige monatliche Entgelt, das der al-
te Messstellenbetreiber seinerseits bislang als Entgelt fir die betreffende technische
Einrichtung verlangt hat,

als angemessen.

Soweit der neue Messstellenbetreiber von dem Angebot nach Abs. 1 keinen Gebrauch macht,
hat der bisherige Messstellenbetreiber die vorhandenen technischen Einrichtungen zu einem
von dem neuen Messstellenbetreiber zu bestimmenden Zeitpunkt unentgeltlich zu entfernen
oder den Ausbau der Einrichtungen durch den neuen Messstellenbetreiber zu dulden, wenn
dieser daflir Sorge tragt, dass die ausgebauten Einrichtungen dem bisherigen Messstellenbe-
treiber auf dessen Wunsch zur Verfigung gestellt werden.

'Kommt es zum Ausbau der bisherigen Messeinrichtung durch den neuen Messstellenbetreiber
und wird zwischen den Beteiligten (den Parteien dieses Vertrages bzw. zwischen den beteilig-
ten Dritten untereinander) keine einvernehmliche abweichende Regelung erzielt, so gilt: °Ist ei-
ne der Vertragsparteien neuer Messstellenbetreiber im Sinne von Abs. 1 und 2, bewahrt sie bis
zur unverziglichen Abholung durch den alten Messstellenbetreiber die von ihr ausgebauten
technischen Einrichtungen unentgeltllch auf und sichert diese gegen Beschadigungen und den
unberechtigten Zugriff Dritter. *Hierbei hat sie fir die Sorgfalt einzustehen, welche sie in eige-
nen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. “Ist eine der Vertragsparteien alter Messstellenbetrei-
ber im Sinne von Abs. 1 und 2, so hat sie die vom neuen Messstellenbetreiber ausgebauten
technischen Einrichtungen auf eigene Kosten und Gefahr unverziglich abzuholen. °Holt der alte
Messstellenbetreiber die Einrichtungen nicht unverziglich ab, so ist der neue Messstellenbe-
treiber berechtigt und verpﬂlchtet diese dem alten Messstellenbetreiber auf dessen Kosten und
Gefahr zu tibersenden. ®°Dabei sind die Grundséatze der effizienten Leistungserbringung zu be-
achten.

Zeigt der alte Messstellenbetreiber gegeniiber dem neuen Messstellenbetreiber an, seine tech-
nischen Einrichtungen im Rahmen eines Geratewechsels selbst auszubauen und ist er zu dem
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vom neuen Messtellenbetreiber genannten Zeitpunkt an einem Ausbau deshalb gehindert, weil
er diesen nur in Zusammenwirken mit dem neuen Messstellenbetreiber vollziehen darf, der
neue Messstellenbetreiber jedoch zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht an der Messstelle er-
schienen ist, verpflichtet sich der neue Messstellenbetreiber gegeniiber dem Netzbetreiber, dem
alten Messstellenbetreiber die hierdurch entstandenen Kosten zu ersetzen (echter Vertrag zu-
gunsten Dritter).

Messstellenbetrieb

Der Messstellenbetreiber hat die Aufgabe, Einbau, Ausbau, Betrieb und Wartung der Messein-
richtung ung gegenenenfalls weiterer technischer Einrichtungen ordnungsgemaf durchzufih-
ren.

'Der Messstellenbetreiber sichert (z.B. durch Plomblerung) die Messeinrichtungen in angemes-
sener Weise gegen unberechtigte Energieentnahme. ’Die Sicherungsvorrichtungen mussen
dem Messstellenbetreiber oder dem von ihm beauftragten Unternehmen in einer fir den Netz-
betreiber erkennbaren Weise eindeutig zuordenbar sein. *Mit Einverstandnis des Messstellen-
betreibers dard der Netzbetreiber die entsprechenden Sicherungsmaflinahmen auch selbst vor-
nehmen. “Er darf SicherungsmaBnahmen auch ohne Einverstandnis des Messstellenbetreibers
und auf dessen Kosten vornehmen, falls der Messstellenbetreiber die nach Satz 1 erforderli-
chen SicherungsmafRnahmen unterlésst.

Sofern Sicherungsvorrichtungen des Netzbetreibers im Rahmen der Arbeiten des Messstellen-
betreibers gedéffnet werden mussen, hat der Messstellenbetreiber den Netzbetreiber zu infor-
mieren und auf eigene Kosten flr eine ordnungsgemafe Wiederherstellung der Sicherungsvor-
richtung zu sorgen, die eine eindeutige Zuordnung des ausfiihrenden Unternehmens ermdg-
licht.

Vor Arbeiten an der Messstelle, die erkennbar Auswirkungen auf den Netzbetrieb oder auf
netzgesteuerte Kundenanlagen haben kénnen, ist das Einverstandnis des Netzbetreibers ein-
zuholen. “Der Netzbetreiber hat unverziglich, spatestens aber am dritten Werktag nach Infor-
mation durch den Messstellenbetreiber, mitzuteilen, ob zwingende technische Griinde entge-
genstehen. *Andernfalls gilt das Einverstandnis des Netzbetreibers als erteilt.

'Hat der Netzbetreiber aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen — etwa zur
Durchfuhrung der Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung nach den 88 17
und 24 der NAV bzw. NDAV — Arbeiten durchzufiihren und ist hierfir die Einwirkung auf techni-
sche Einrichtungen der vom Messstellenbetreiber betriebenen Messstelle erforderlich, so gilt:
’Der Netzbetreiber hat den Messstellenbetreiber mit einer Vorlaufzeit von drei Werktagen tiber
Erforderlichkeit, Umfang und Zeitpunkt der Einwirkung zu informieren. *Der Messstellenbetrei-
ber hat dem Netzbetreiber innerhalb der drei Werktage eine Riickmeldung zu geben, ob er der
Vorgehensweise durch den Netzbetreiber zustimmt. “Die Zustimmung des Messstellenbetrei-
bers kann auch generell im Voraus erteilt werden. *Erteilt der Messstellenbetreiber die Zustim-
mung nicht, so ist er verpflichtet, zur Unterstiitzung der vom Netzbetreiber durchzufiihrenden
Unterbrechung die seinerseits erforderliche Mitwirkung zu leisten. °Leistet der Messstellenbe-
treiber zum angegebenen Zeitpunkt die erforderliche Mitwirkung nicht, so ist der Netzbetreiber
seinerseits berechtlgt die erforderlichen Handlungen auch ohne den Messstellenbetreiber vor-
zunehmen. "Nach Abschluss der Arbeiten hat der Netzbetreiber unverziiglich den Ausgangszu-
stand in Bezug auf die technischen Einrichtungen der Messstelle wieder herzustellen.
®Bestanden die Arbeiten in einer Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung,
so ist der Ausgangszustand spéatestens bei Aufhebung der Unterbrechung wieder herzustellen.

'Bei Gefahr im Verzug, insbesondere in den Fallen des § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 NAV bzw.
NDAV, ist der Netzbetreiber auch ohne vorherige Information und ohne vorherige Zustimmung
des Messstellenbetreibers berechtigt, unmlttelbar auf technische Einrichtungen der Messstelle
des Messstellenbetreibers einzuwirken. “Er hat den Messstellenbetreiber in diesem Fall unver-
zugllch im Nachgang Uber Art, Umfang und Dauer der vorgenommenen Arbeiten zu informieren.
®Nach Abschluss der Arbeiten hat der Netzbetreiber unverziiglich den Ausgangszustand in Be-
zug auf die technischen Einrichtungen der Messstelle wieder herzustellen.
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*Bestanden die Arbeiten in einer Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung
so ist der Ausgangszustand spéatestens bei Aufhebung der Unterbrechung wieder herzustellen.

'Der Messstellenbetreiber darf Unterbrechungen des Anschlusses oder der Anschlussnutzung,
die der Netzbetreiber veranlasst hat, nicht ohne Zustimmung des Netzbetreibers wieder aufhe-
ben. “Der vorstehende Satz gilt auch im Rahmen der Durchfilhrung des Messstellenbetreiber-
wechsels.

YIm Fall des Wechsels des bisherigen Anschlussnutzers ist der bisherige Messstellenbetreiber
auf Wunsch des Netzbetreibers fur einen Ubergangszeitraum von langstens drei Monaten ver-
pflichtet, den Messstellenbetrieb gegen ein vom Netzbetreiber zu entrichtendes angemessenes
Entgelt fortzuflihren, bis der Messstellenbetrieb auf Grundlage eines Auftrages des neuen An-
schlussnutzers im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 MessZV erfolgt. “Als angemessen gelten im
Zweifel héchstens die zwischen Messstellenbetreiber und bisherigem Anschlussnutzer individu-
ell vereinbarten Entgelte. %Sofern diese nicht separat ausgewiesen wurden, gelten héchsten die
vom Netzbetreiber jeweils auf seiner Internetseite zu verdffentlichenden Entgelte fir den Mess-
stellenbetrieb bzw. einzelne Komponenten, sofern die Leistungen vergleichbar sind. “Die Par-
teien sind berechtigt, abweichende Pauschalentgelte zu vereinbaren. *AufRert der Netzbetreiber
den Wunsch nach Satz 1 nicht, gilt § 7 Abs. 1 MessZV. °In anderen Fallen als dem Wechsel
des Anschlussnutzers, in denen die Messstelle des Anschlussnutzers dem Netzbetreiber wieder
zuzuordnen ware, ist der Netzbetreiber in entsprechender Anwendung dieses Absatzes fur ei-
nen Ubergangszeitraum von langstens einem Monat berechtigt, vom Messstellenbetreiber die
Fortfuhrung des Messstellenbetriebs gegen ein vom Netzbetreiber zu entrichtendes angemes-
senes Entgelt zu verlangen. ‘Kommt es im Rahmen des Wechsels der Zustandigkeit des Mess-
stellenbetreibers fiir eine Messstelle durch Verzdgerungen bei Geratewechsel und/oder Geréate-
Ubernahme zwischen altem und neuem Messstellenbetreiber zu einer Verkiirzung oder Verlan-
gerung der Zustandigkeit des alten Messstellenbetreibers von bis zu 9 Werktagen (Realisie-
rungskorridor), so steht den Messstellenbetreibern hierfur jeweils gegenseitig kein finanzieller
Ausgleich zu. ®Die Regelungen dieses Absatzes umfassen im Fall einer elektronisch ausgele-
senen Messeinrichtung auch die Tatigkeit der Messung.

Der Messstellenbetreiber Ubermittelt dem Netzbetreiber die zur Verwaltung der Zahlpunkte er-
forderlichen Informationen Uber die Messstelle, inshesondere Zahlernummer, Zahlerdaten (z.B.
Typ, Hersteller) sowie ggf. Wandlerdaten (z.B. Typ, Hersteller, Wandlerart und —faktor).

Kontrolle der Messstelle, Stérungsbeseitigung und Befundprifung

'Der Messstellenbetreiber hat eine Storungsannahme vorzuhalten. “Liegen Anhaltspunkte fir
Stérungen (z.B. Fehlfunktion, Verlust, Beschadigungen, Manipulationen oder Manipulationsver-
suche) der Messtelle vor, fihrt der Messstellenbetreiber nach eigener Kenntnisnahme oder
nach Aufforderung durch den Netzbetreiber unverziiglich eine Kontrolle der Messstelle durch
und beseitigt erforderlichenfalls die Stérung. *Erfolgt im Stérungsfall innerhalb der nach den
festgelegten Geschaftsprozessen vorgesehenen Fristen keine Rickmeldung Uber die Sto-
rungsannahme bzw. keine Stoérungsbeseitigung durch den Messstellenbetreiber, so kann der
Netzbetreiber die Stérung auf Kosten des Messstellenbetreibers selbst beseitigen oder einen
Dritten mit der Stérungsbeseitigung beauftragen. “Erfolgt die Kontrolle durch den Messstellen-
betreiber aufgrund einer Aufforderung des Netzbetreibers und werden keine Stérungen im Sin-
ne vom Satz 1 festgelegt, kann der Messstellenbetreiber vom Netzbetreiber ein angemessenes
Entgelt verlangen. *Bei Gefahr in Verzug hat der Messstellenbetreiber unmittelbar die in seinem
Einwirkungsbereich befindlichen offenen und unter Spannung stehenden Anlagenteile gefahrlos
zu machen bzw. die Hauptsicherungs- oder —absperrungseinrichtung zu schlieRen, damit die
Strom- oder Gaszufuhr unterbrochen wird und Gefahren abgewendet werden.

'Der Netzbetreiber ist berechtigt, jederzeit die Nachpriifung der Messeinrichtung durch eine
Befundprifung nach § 32 Abs. 1, 1a und 3 der Eichordnung oder einer Nachfolgevorschrift
durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich anerkannte Prifstelle im Sinne des Eichgesetzes zu
verlangen. “Stellt der Netzbetreiber den Antrag auf Nachpriifung nicht beim Messstellenbetrei-
ber, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. *Beantragt der Netzbe-
treiber eine solche Befundpriifung, ist der Messstellenbetreiber zum Wechsel der Geréte, zur
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Ubergabe der ausgebauten Messeinrichtung an die Eichbehorde oder Priifstelle und zur Unter-
richtung des Netzbetreibers verpflichtet. “Ergibt die Befundpriifung, dass das Messgerét nicht
verwendet werden darf, so tragt der Messstellenbetreiber die Kosten der Nachprifung sowie
des auf Seiten des Messstellenbetreibers entstandenen Aufwandes, ansonsten tragt der Netz-
betreiber die vorbezeichneten Kosten.

'Bekannt gewordene Stérungen sowie die Ergebnisse der MaRnahmen zur Storungsbeseiti-
gung oder einer Befundprifung sind dem Netzbetreiber vom Messstellenbetreiber unverziglich
in Textform mitzuteilen. *Erhalt der Messstellenbetreiber anlasslich seiner Tatigkeit Anhalts-
punkte Uber Stérungen an Anlagen des Netzbetreibers, hat er diesen hieriiber unverztiglich in
Textform zu unterrichten.

Pflichten des Netzbetreibers

'Der Netzbetreiber ist fir die Vergabe der eindeutigen Zahlpunktbezeichnung bzw. Messstel-
lenbezeichnung in seinem Netzgebiet zustandig. “Die Zahlpunktbezeichnung bzw. Messstellen-
bezeichnung wird nach den Vorgaben des BDEW-MeteringCode bzw. dessen Folgedokument
sowie des DVGW-Arbeitsblattes G 2000 in der jeweils geltenden Fassung von Netzbetreiber
vergeben.

'Plausibilisierung, Ersatzwertbildung und Archivierung von Messwerten, die fiir den Netzbetrei-
ber Abrechnungsrelevant besitzen, insbesondere im Hinblick auf Netzentgeltabrechnung, Mehr-
/Mindermengenabrechnung und Bilanzkreisabrechnung, sind Aufgabe des Netzbetreibers. “Der
Messdienstleister wird ihn hierzu durch Bereitstellung etwa erforderlicher Zusatzangaben (etwa
bei Wandlermessung die Produktivdaten wie z.B. Rohdaten und Wandlerfaktor) zur Messstelle
unterstiitzen, soweit dies nicht vorrangig Aufgabe des (nicht mit dem Messstellenbetreiber iden-
tischen) Messstellenbetreibers ist.

Der Netzbetreiber verpflichtet sich zur unverziiglichen Ubergabe der fiir die Realisierung des
Messstellenbetriebs erforderlichen Informationen (z.B. zur Ausgestaltung der Messstelle, Tarif-
schalt- und Unterbrechungszeiten) und der durch ihn vorgegebenen Zahlpunktbezeichnung
bzw. Messstellenbezeichnung.

'Fuhrt der Netzbetreiber erforderliche MaRnahmen in seinen Anlagen durch, die erkennbar
Auswirkungen auf die Wirkungsweise der Messstelle (z.B. Ausfall, Stérung, Veranderung von
Messwerten) haben kdnnen, so ist der Messstellenbetreiber vor Aufnahme der Arbeiten unver-
zlglich zu informieren, soweit dies moglich ist und die Beseitigung einer Stérung nicht verzo-
gern wiirde. Ansonsten ist die Information unverzglich nachzuholen.

Stellt der Netzbetreiber den Verlust, Beschadigungen oder Stérungen der Messeinrichtung fest,
so hat er dies dem Messstellenbetreiber unverziiglich mitzuteilen.

Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, Inkassoleistungen fir den Messstellenbetreiber zu er-
bringen.

Erfillung eichrechtlicher Vorschriften

Der Messstellenbetreiber ist mit Blick auf die Durchfihrung des Messstellenbetriebs Messgera-
teverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich fur die Einhaltung aller sich aus dem
Eichrecht ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen.

Mindestanforderungen des Netzbetreibers

Der Netzbetreiber ist berechtigt, gemald § 21 b Abs. 3 S. 2 Nr. 2 EnWG sachlich gerechtfertigte

und nicht diskriminierende technische Mindestanforderungen und Mindestanforderungen in Be-
zug auf Datenumfang und Datenqualitéat einheitlich fir sein Netzgebiet vorzugeben.
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'Sofern auf eine Messstelle wegen baulicher Veranderungen oder einer Anderung des Ver-
brauchsverhaltens des Anschlussnutzers oder Anderungen des Netznutzungsvertrages andere
Mindestanforderungen anzuwenden sind, ist der Netzbetreiber berechtigt, mit einer Frist von
zwei Monaten vom Messstellenbetreiber eine Anpassung der Messstelle an die anderweitigen
Mindestanforderungen zu verlangen. 2Erfolgt keine Anpassung an die anzuwendenden Min-
destanforderungen, ist der Netzbetreiber berechtigt, den Vertrag Gber den Messstellenbetrieb
fur diese Messstelle bei einer wesentlichen Abweichung von den Mindestanforderungen zu be-
enden.

'Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Mindestanforderungen bei Bedarf anzupassen. *Uber be-
absichtigte Anderungen wird der Netzbetreiber den Messstellenbetreiber mindestens drei Mona-
te vor deren Wirksamwerden schriftlich informieren und dem Messstellenbetreiber in angemes-
sener Weise Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Datenaustausch und Datenverarbeitung
Der Datenaustausch zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber erfolgt elektronisch.

'Die Kontaktdaten fiir die jeweiligen Ansprechpartner beim Netzbetreiber und Messstellenbe-
treiber sind in Textform zusammenzustellen und auszutauschen. “Anderungen werden sich die
Vertragsparteien unverzuglich mitteilen.

'Die Vertragsparteien werden die im Zusammenhang mit der Durchfilhrung dieses Vertrages
erhobenen, Ubermittelten oder zuganglich gemachten personenbezogenen Daten vertraulich
behandeln. “Dies gilt namentlich hinsichtlich der Beachtung von § 9 EnWG und der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. °Die Vertragsparteien sind berechtigt, Verbrauchs-, Abrech-
nungs- und Vertragsdaten (insbesondere fir die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der
Elektrizitats- bzw. Gaslieferungen sowie der Netznutzung) an Dritte in dem Umfang weiterzuge-
ben, wie dies zur ordnungsgemaRen technischen und kommerziellen Abwicklung der jeweiligen
Pflichten erforderlich ist. “Diese Regelungen schlieRen eine Weitergabe an Behérden und Ge-
richte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht aus.

Messdatenibertragung Uber das Elektrizitatsverteilernetz

'Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, zur Messdatentibertragung gegen angemessenes und
diskriminierungsfreies Entgelt Zugang zum Elektrizitatsverteilernetz des Netzbetreibers zu er-
halten, soweit und fir den Teil des Netzes, in dem der Netzbetreiber selbst eine solche Messda-
tentibertragung durchfiihrt oder zulasst. “Dies gilt nicht, solange der Netzbetreiber die Messda-
tentibertragung fir einen eng befristeten Zeitraum ausschlie3lich zu technischen Testzwecken
durchfuhrt. *Die Parteien werden (iber eine Zugangsgewahrung nach Satz 1 eine gesonderte
Vereinbarung treffen.

Haftung

'Der Messstellenbetreiber haftet gegeniiber dem Netzbetreiber fir Schaden durch
Unterbrechnung oder UnregelmaRigkeiten der Energieversorgung entsprechend den besonde-
ren Haftungsbestimmungen des § 18 NAV und § 18 NDAV. “Fir sonstige Schéaden, die durch
die Messstelle selbst oder deren fehlerhaften Einbau, Ausbau, Betrieb oder Wartung verursacht
worden sind, haftet der Messstellenbetreiber nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
und stellt den Netzbetreiber von etwaigen Schadensersatzforderungen Dritter in diesem Zu-
sammenhang frei.

Wirkt der Messstellenbetreiber nach § 8 Abs. 5 dieses Vertrages an MalRnahmen des Netzbe-
treibers mit, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Messstellenbetreiber nach § 4 Abs. 6 S. 2
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MessZV von sédmtlichen Schadensersatzansprichen freizustellen, die sich aus einer unberech-
tigten Handlung ergeben kénnen.

'Der Netzbetreiber haftet gegeniiber dem Messstellenbetreiber fiir Schaden durch Unterbre-
chung oder UnregelméRigkeiten der Energieversor%ung entsprechend den besonderen Haf-
tungsbestimmungen des 8 18 NAV und 8§ 18 NDAYV. “Die gesetzliche Haftung bleibt im Ubrigen
unberuhrt.

Vertragslaufzeit und Kiindigung

'Der Rahmenvertrag tritt am ....................... mit Unterzeichnung vom ....................... in
Kraft und lauft auf unbestimmte Zeit. 2Er kann von den Vertragsparteien mit einer Frist von drei
Monaten auf das Ende eines Kalendermonats schriftlich gekiindigt werden.

Dieser Vertrag kann von beiden Parteien fristlos aus wichtigem Grund schriftlich gekindigt wer-
den, wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung
schwerwiegend versto3en wird.

Ubergangs- und Schlussbestimmungen

'Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kénnen mit Zustimmung der jeweils anderen Ver-
tragspartei auf einen Dritten Ubertragen werden. *Die Zustimmung darf nur verweigert werden,
sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des eintretenden Dritten nicht ge-
wabhrleistet ist. °Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die andere Vertragspartei nicht innerhalb
von sechs Wochen nach der schriftichen Mitteilung tiber die Ubertragung der Rechte und
Pflichten widerspricht. “lm Fall der Gesamtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem
Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fallen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs
nach § 7 EnWG gehen die Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung Uber.

'Gibt der Netzbetreiber sein Netz oder ein Teil seines Netzes an einen anderen Netzbetreiber
ab, informiert er den Messstellenbetreiber Uber die Netzabgabe und die Einzelheiten der Ab-
wicklung mit einer Frist von mindestens dreieinhalb Monaten vor Wirksamwerden der Netzab-
gabe. “Ubernimmt der Netzbetreiber ein Netzgebiet, werden die Messstellen des Messstellen-
betreiber in diesem Netzgebiet ab Ubernahme des Netzes durch den Netzbetreiber im Rahmen
dieses Vertrages abgewickelt. °Der Netzbetreiber informiert den Messstellenbetreiber tber die
Netziibernahme und die Einzelheiten der Abwicklung mit einer Frist von mindestens dreieinhalb
Monaten vor Wirksamwerden der Netzibernahme.

!Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder wer-
den, so bleibt der Vertrag im Ubrigen unbertihrt. “Die Vertragsparteien verpflichten sich, bis zum
Inkrafttreten einer regulierungsbehdrdlich festgelegten Nachfolgefassung die unwirksamen oder
undurchfiihrbaren Bestimmungen durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg mdglichst nahe
kommenden Regelungen zu ersetzen. *Zur SchlieBung von Regelungsliicken sind die Vertrags-
grundlagen nach 8 1 Abs. 1 dieses Vertrages heranzuziehen.

Sollten sich sonstige fir das Vertragsverhéltnis bestimmende Umstande wesentlich &ndern oder
gesetzliche oder behordliche MalRnahmen eine Anderung erforderlich machen, haben die Ver-
tragsparteien den Vertrag bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehérdlich festgelegten Nach-
folgefassung unverziglich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

Der Datenaustausch erfolgt bis zum Wirksamwerden einer Festlegung durch die Bundesnetz-
agentur nach den Vorgaben des Netzbetreibers unter Beachtung des § 12 Abs. 1 MessZV.

Mit Vertragsbeginn werden bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragsparteien bestehende
Vereinbarungen Uber die Messung unwirksam.

Anderungen oder Erganzungen des Vertrages bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Gleiches gilt fur die Anderung der Schriftftormklausel.
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Ort, Datum

Messdienstleister Netzbetreiber



